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PANEAUX DE COMMANDE 
AURUS-6 ET AURUS-6 TEMP 

CONFORT AVEC UNE QUALITÉ D’AIR OPTIMALE 

En plus de contrôler votre environnement 
domotique, tel que l’allumage et le 
réglage de l’intensité des lumières, les 
rideaux, etc., le panneau à six touches 
AURUS, contient plusieurs capteurs cachés 
pour mesurer la température ambiante, 
l’humidité et la qualité de l’air (COV).

Les deux types disposent de six boutons, 
mais la version TDS12028xx offre en 
option un affichage OLED compact.

Avec AURUS-6, vous pouvez contrôler 
presque toutes les fonctions TELETASK. Un 
bouton peut contrôler une lumière mais 
peut également invoquer une « ambiance 
» complète avec des valeurs prédéfinies 
pour l’éclairage, les rideaux, les stores, la 
température, la musique... C’est idéal pour 
appeler des combinaisons que vous utilisez 
régulièrement, comme dans une entrée, un 
salon ou un bureau à domicile, etc. Ce sont 
souvent des choses spécifiques comme pour 
le petit-déjeuner, regarder la télévision, 
lire, recevoir des visiteurs, se lever, aller 
dormir, rentrer chez soi, sortir de chez soi,  
prendre un jour de congé,  etc... De telles 
fonctions rendent vraiment la vie quotidienne 

beaucoup plus simple et agréable.

Mais en plus du confort, la qualité de l’air 
est également devenue une préoccupation 
aujourd’hui. Cependant, la qualité de l’air 
prend plusieurs formes. C’est pourquoi 
TELETASK a choisi d’intégrer un capteur 
COV. Celui-ci mesure un large éventail 
de contaminants potentiels. COV est 
l’acronyme de “Composants Organiques 
Volatils” en anglais. Il s’agit d’éléments 
organiques gazeux indésirables présents 
dans nos maisons et que les humains et les 
animaux peuvent inhaler. Cela peut avoir 
des conséquences potentiellement nocives 
pour notre santé. Il est donc important non 
seulement de détecter ces gaz mais aussi de 
les limiter. Les panneaux à touches AURUS-6 
vont donc mesurer ces gaz en permanence 
et prendre automatiquement des mesures 
concernant la ventilation, lorsque nécessaire. 
Vous et vos cohabitants n’avez rien à faire 
vous-même. Le système TELETASK ajustera 
toujours votre système de ventilation de 
manière appropriée. Le résultat est un 
environnement domestique toujours sain 
et une faible consommation d’énergie. 
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TEMPERATURE 
Les deux panneaux AURUS-6 disposent 
également d’un capteur de température 
intégré qui mesure la température ambiante. 
La version AURUS-6 TEMP dispose également 
d’un écran OLED. Cela signifie que vous 
pouvez régler la température ambiante 
souhaitée sur votre AURUS-6 TEMP.

HUMIDITÉ
En plus de visualiser (sur l’AURUS-6 TEMP), le 
capteur d’humidité intégré peut également 
être utilisé pour réguler l’humidité. Il 
peut s’agir d’une simple commande de 
ventilation mais aussi d’une commande 
active de séchage et/ou d’humidification.

QUALITÉ DE L’AIR (COV)
L’utilisation de produits chimiques dans 
les peintures, laques et vernis sur les murs 
et les meubles libère des COV que nous 
inhalons. Votre AURUS-6 dispose donc d’un 
capteur specifique COV intégré. Si des gaz 
COV sont présents, il est important de les 
éliminer le plus rapidement possible via 
votre système de ventilation. Pour éviter 
que cela n’entraîne une consommation 
d’énergie inutile et des bruits gênants 
permanents, le système TELETASK contrôlera 
intelligemment le système de ventilation 
et ne l’activera qu’en cas de besoin.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la 
mesure intelligente des COV des AURUS-6 et 
AURUS-6 TEMP, consultez la fiche technique 

correspondante sur le site TELETASK à 
l’adresse www.teletask.be/downloads . Un 
livre blanc sur les COV peut également y 
être téléchargé avec plus d’informations sur 
les COV et les risques qui y sont associés.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
TDS12027AU  AURUS-6 avec plaque de 
verre imprimée en céramique OR 18 carats

TDS12027BL  AURUS-6 avec plaque 
en verre imprimé en céramique NOIRE

TDS12027LG  AURUS-6 avec plaque en 
verre imprimé en céramique GRIS ARGENT

TDS12027WH  AURUS-6 avec plaque 
en verre imprimé en céramique BLANC

TDS12028AU  AURUS-6 TEMP avec 
display OLED, avec plaque de verre 
imprimée en céramique OR 18 carats

TDS12028BL  AURUS-6 TEMP 
avec display OLED avec plaque en 
verre imprimé en céramique NOIRE

TDS12028LG  AURUS-6 TEMP 
avec display OLED avec plaque en verre 
imprimé en céramique GRIS ARGENT

TDS12028WH  AURUS-6 TEMP 
avec display OLED avec plaque en 
verre imprimé en céramique BLANC

Blanc

Noir

Gris argent

Or

Appuyer brièvement : Allumer l’écran

Appuyer longuement (+1,5s) : Activer le mode de nettoyage

Caractéristiques : récepteur 
infrarouge, capteur de 

température, capteur d’humidité 
et capteur de COV

Lumière de nuit : 
des LEDs seront 

toujours légèrement 
illuminés. Il est ainsi 
possible de trouver 

le panneau à touches 
dans l’obscurité.Écran OLED dans

TDS12028

AURUS-6 TEMP


